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 Remarque : 
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la tech-
nique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique 
contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits 
pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet.

Concentré Anti-Moisissures 
Additif fongicide pour renforcer les produits à base d’eau, tels que peintures, colles et enduits en phase 
aqueuse ainsi que colles à papiers peints contre un envahissement par moisissures et algues. 

Caractéristiques : 

• Idéal également pour assainir supports et surfaces
• Utilisable à l’intérieur et à l’extérieur

Données techniques : 

Matières premières Dérivés d'isothiazolinone, additifs et solvants 
Densité env. 1,1 g/cm3 

Mode d’emploi : 
Comme additif aux produits en phase aqueuse : 
Verser 250 ml du concentré en remuant dans 10 l de peinture aqueuse, puis 
appliquer la peinture normalement. Le même taux de dilution s’utilise aussi 
pour colles à papiers peints préparées et produits similaires en phase aqueuse. 
Comme assainissement des supports : 
Nettoyer le support. Verser 250 ml du concentré dans 8 l d’eau. Appliquer la dilution deux fois frais sur 
frais sur les surfaces à traiter et les laisser complètement sécher avant des travaux suivants. 

Comme assainissement extérieur : 
Le même mode d’emploi que le dernier s’utilise également pour façades, soubassements, tuiles, 
dalles en pierre ou en fibrociment pour les protéger contre des algues et des dépôts verts. 

Indications importantes : 
Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. 
Nettoyer immédiatement à l’eau les outils après utilisation. 
Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. 
Les fiches de données de sécurité peuvent être obtenues par courriel à : sds@decotric.de.  

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les in-
formations concernant le produit. 

Stockage : 
Stocker au frais, mais à l’abri du gel. Déposer le récipient bien fermé, hors de portée des enfants et 
séparé de nourriture. 

Elimination : 
Seulement déposer des emballages complètement vides au recyclage. Déposer des restes du produit 
au centre de collecte de produits dangereux ou spéciaux. Ne pas laisser pénétrer dans la canalisation 
ou les eaux. 

Informations administratives :   

N° d‘article GENCOD Conditionnement 
005606315  4007955056997     250 ml 
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